4. januar 2006
/Erfagruppen for 

Lokaliserings- og pejledata

Tjekliste for rettelser af grunddata for boringer

Der tages udgangspunkt i, at amtet leverer en total liste over boringer til GEUS i følgende tabeller:
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GEUS returnerer herefter tabeller med et tilsvarende sæt felter for de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelser med Jupiter, og med oplysning om den/de værdier, de har stående.

De returnerede tabeller indeholder desuden ekstra felter til nye/reviderede tal samt et kommentarfelt, som kan bruges til indberetning af fejl til GEUS, se vedlagte.

Den Access database der sendes til amterne vil indeholde de records hvor der er konstateret en forskel mellem amternes og GEUS’ databaser. Databasen vil være udvidet med en række felter i forhold til den database med nøglefelter amterne sender til GEUS. Dette er for at kunne registrere hvilke af nøglefelterne der skal overføres til / rette i Jupiter databasen og hvilke der skal overføres til / rettes i amtsdatabaserne.

Access databasen er med relationer og kodelister. Formatet skal overholdes.

Databasen er udvidet med følgende felter i forhold til ”nøglefeltsdatabasen”. Hvor der står K i kode feltet vil der være en tilhørende kodeliste, og hvor der står i vil data kunne overføres til Jupiter afhængigt af koden i det tilhørende ”Rigtig-” felt (f.eks. RigtigKoor feltet). 
Boringstabellen:

	Felt
	Beskrivelse
	Kode

	DGUnr
	Felt fra første database
	

	XUtm32Euref89
	Amtets UTM x koordinat i Euref89 og utmzone 32
	i

	YUtm32Euref89
	Amtets UTM y koordinat i Euref89 og utmzone 32
	i

	GeusXUtm32Euref89
	GEUS’ UTM x koordinat i Euref89 og utmzone 32
	

	GeusYUtm32Euref89
	GEUS’ UTM y koordinat i Euref89 og utmzone 32
	

	KoorForskel
	Afstand mellem GEUS’ og amtets Euref89 zone 32 koordinat 
	

	AmtsXUtm
	Plads til original x UTM amtskoordinat
	i

	AmtsYUtm
	Plads til original y UTM amtskoordinat
	i

	AmtsDatum
	Plads til original amts datum
	K i

	AmtsUtmZone
	Plads til original amts UTM zone
	K i

	AmtsKoorMetode
	Plads til amtets koordinatmetode
	K i

	AmtsKoorKilde
	Plads til amtets koordinatkilde
	K i

	GeusXUtm
	GEUS’ original X UTM koordinat
	

	GeusYUtm
	GEUS’ original Y UTM koordinat
	

	GeusDatum
	GEUS’ original datum
	

	GeusUtmZone
	GEUS’ original UTM zone
	

	GeusKoorMetode
	GEUS’ original koordinatmetode
	

	GeusKoorKilde
	GEUS’ original koordinatkilde
	

	RigtigKoor
	null brug GEUS koordinater, 1 brug amtets koordinat, 2 brug amtets Utm32Euref89 koordinater
	K

	KoorKommentar
	Kommentar om koordinat
	

	BoringsDybde
	Felt fra første database med amtets boringsdybde
	

	GeusBoringsDybde
	Boringsdybden fra Jupiter
	

	DybdeForskel
	Forskel i boringsdybder i GEUS og amts database
	

	TerrænKoteDVR90
	Felt fra første database med amtets terrænkote omregnet til DVR90
	i

	GeusKoteDVR90
	GEUS’ terrænkote omregnet til DVR90
	i

	KoteForskel
	Forskel i GESU’ og amtets DVR90 kote
	

	AmtsKote
	Plads til amtets originale kote
	i

	AmtsVertikalRef
	Plads til amtets vertikale referencesystem 
	K i

	AmtsKoteKilde
	Plads til amtets kotekilde
	K i

	AmtsFixPkt
	Plads til amtets boringsfikspunktsbeskrivelse
	K i

	AmtsFixPktKote
	Plads til amtets boringsfikspunktskote
	K i

	AmtsFixPktHøjde
	Plads til amtets boringsfikspunktshøjde (i meter over terræn)
	i

	GeusKote
	GEUS’ originale kote
	

	GeusVertikalRef
	GEUS’ vertikale referencesystem 
	

	GeusKoteKilde
	GEUS’ kotekilde
	

	GeusFixPkt
	GEUS’ boringsfikspunktsbeskrivelse
	

	GeusFixPktKote
	GEUS’ boringsfikspunktskote
	

	GeusFixPktHøjde
	GEUS’ boringsfikspunktshøjde (i meter over terræn)
	

	RigtigKote
	null brug GEUS’ kote, 1 brug amtets fikspunkt, 2 brug amtets DVR90 kote
	K


Indtagstabellen:

	Felt
	Beskrivelse
	Kode

	DGUnr
	
	

	Indtagsnr
	Amtets indtagsnummer
	

	Top
	Amtets indtagstop
	i

	Bund
	Amtets indtagsbund
	i

	StartDato
	Amtets startdato
	

	SlutDato
	Amtets slutdato
	

	GeusIndtag
	Tekstfelt der beskriver de indtag der er i Jupiter
	

	RigtigtTop
	null brug GEUS’ IndtagsTop, 1 brug amtets IndtagsTop
	K

	RigtigBund
	null brug GEUS’ IndtagsBund, 1 brug amtets IndtagsBund
	K

	Kommentar
	
	


Filtertabellen:

	Felt
	Beskrivelse
	Kode

	DGUnr
	
	

	Filternr
	Amtets filternummer
	

	Indtagsnr
	Amtets indtagsnummer på det indtag filteret hører til
	

	Top
	Amtets filter top
	i

	Bund
	Amtets filter bund
	i

	StartDato
	Amtets startdato
	

	SlutDato
	Amtets slutdato
	

	Skønnet
	Angivelse af om amtets filterplacering er skønnet ’S’
	K

	GeusFiltre
	Tekstfelt der beskriver de filtre der er i Jupiter
	

	RigtigTop
	null brug GEUS’ FilterTop, 1 brug amtets FilterTop
	K

	RigtigBund
	null brug GEUS’ FilterBund, 1 brug amtets FilterBund
	K

	Kommentar
	
	


Kommentarfelterne skal kun bruges i de tilfælde hvor det er absolut nødvendigt, da det der står i kommentar felter ikke kan behandles maskinelt. 

Anvendelsen kan ikke indlæses i Jupiter ud fra de data der er i de databaser GEUS hidtil har modtaget, da der er anvendt forskellige kodelister. 

1. Tjekliste for boringen (DGUnr, koordinater og dybde)

Ved dette tjek undersøges om der er tale om samme boring. Dvs. i første omgang ses på boringer, hvor GEUS har konstateret uoverensstemmelse på koordinaten eller boringsdybden.

Der tages udgangspunkt i en tabel med EUREF89-koordinater fra Jupiter og amtets egne data.

Det anbefales at sortere på fejltyper – og starte med tage de værste fejl først. Der kan være forskel på bagatelgrænsen for forskellige boringer, 100 meter kan være rimeligt for markvandingsboringer, mens boringer, hvor der skal beregnes 300 meter beskyttelseszoner, skal ligge med få meters præcision. Koordinat metode kan ofte vise hvilken koordinat der er mest præcis.

Hvor der er forskel på X og Y koordinaten og/ eller boringsdybden kontrolleres

1. De originale oplysninger, f.eks. Internet Jupiter koordinat med amtets lokaliseringsoplysninger (lokaliseringsskema) – husk at tjekke datum

2. Hvis der er uoverensstemmelse, kan det anbefales at sammenligne metoden til aflæsning af koordinater (fx aflæst på kort # indmålt med DGPS) samt boringens placering på kortudsnit på Internet Jupiter i forhold til det tilsvarende lokaliseringsskema. 

3. Hvis lokaliseringen af boringen eller boredybden er forkert 

a) ved GEUS, så vinges amtets koordinat af på den returnerede tabel fra GEUS. 

Det anbefales, at afmærke den korrekte værdi på lokaliseringsskemaet, herefter at skanne det og sende pdf-filen til GEUS (filen navngives iflg GEUS standard).

b) ved amtet, så vinges GEUS koordinat af på den returnerede tabel fra GEUS. Herefter rettes amtets database.

Alle boringer fordeles på de to kategorier. Hvis ingen af dem er korrekt, og der i stedet findes en anden, så vinges amts koordinat af og den nye indlæses i kolonnen for amtets koordinater. Husk at rette amtets database også.

Det kan overvejes, om nogle af boringerne skal have en ny lokalisering. I givet fald bemærkes, at boringen er usikker. Boringen registreres da med henblik på ny lokalisering. Hvis lokaliseringen ikke foregår umiddelbart er det en rigtig god ide, at skrive på lokaliseringsskema at lokaliseringen er usikker, og herefter skanne det og sende det til GEUS.

2. Tjekliste for Terrænkote og  indlæsning af Boringsfikspunkter

Ved dette tjek undersøges om terrænkoten er den samme. Dvs. i første omgang ses på boringer, hvor GEUS har konstateret uoverensstemmelse på terrænkoten.

Der tages udgangspunkt i amtets DVR90 kote og GEUS DVR90-kote. GEUS DVR kote er omregnet fra DNN i de tilfælde, hvor målemetode har været DGPS eller nivelleret i alle andre tilfælde er DVR koten og DNN koten identiske. 

Det anbefales at sortere på fejltyper – og starte med tage de værste fejl først, fx afvigelse i terrænkote. Det er svært at sætte en bagatelgrænse, prøv fx at se på indmålingsmetode og under hvilke omstændigheder terrænkoten er fundet..

Hvor der er forskel på terrænkoten kontrolleres

1. De originale oplysninger, som fx kan være boringens oplysning om terrænkote på Internet Jupiter og amtets lokaliseringsoplysninger (lokaliseringsskema). Husk referencesystem.
2. Hvis terrænkoten er forkert

a) ved GEUS, så vinges amtets terrænkote af på den returnerede tabel fra GEUS 

Det anbefales, at afmærke den korrekte værdi på lokaliseringsskemaet, herefter at skanne det og sende pdf-filen til GEUS (filen navngives iflg GEUS standard).

b) ved amtet, så vinges GEUS terrænkote af på den returnerede tabel fra GEUS. Herefter rettes amtets database.

Alle boringer fordeles på de to kategorier. Hvis ingen af dem er korrekt, og der i stedet findes en anden, så vinges amts terrænkote af, og den nye indlæses i kolonnen for amtets terrænkote. Husk at rette amtets database også.

Det kan overvejes, om nogle af boringerne skal have en ny lokalisering. I givet fald bemærkes, at boringen er usikker. Boringen registreres da med henblik på etablering af ny lokalisering. Hvis lokaliseringen ikke foregår umiddelbart er det en rigtig god ide, at skrive på lokaliseringsskema at terrænkoten er usikker, og herefter skanne det og sende det til GEUS.

Der tages udgangspunkt i, at GEUS overalt har oprettet en tabel med et boringsfikspunkt, der er refereret til TERRÆN.

Amtets opgave er herefter at udtage samtlige indmålte målepunkter fra sin egen database, og levere en tabel med følgende oplysninger:

boringsfikspunktskote, datum, referencesystem, kilde, metode, afstand terræn, beskrivelse af indmålingspunkt, evt. start periode, slut periode

GEUS erstatter de pågældende boringers boringsfikspunkter med de indmålte værdier.

3. Tjekliste for Indtag og filtre

Ved dette tjek undersøges om indtagene er de samme. Dvs. i første omgang ses på boringer, hvor GEUS har konstateret uoverensstemmelse på filtre, indtag eller deres placering i forhold til terræn (dybde top eller bund).

Der tages udgangspunkt i en tabel med indtag og filtre fra Jupiter og amtets egne data.

Hvor der er forskel på indtagsnummer eller dybde kontrolleres

1. De originale oplysninger, som fx kan være boringens placering af boringens filtre og indtag på brøndborerindberetning, geologisk profil og det tilsvarende lokaliseringsskema

2. Hvis indtagsnummer, filter nr eller dybden er forkert 

a. ved GEUS, så vinges amtets indtag af på den returnerede tabel fra GEUS. 

Det anbefales, at afmærke den korrekte værdi på originalmaterialet, herefter at skanne det og sende pdf-filen til GEUS (filen navngives iflg GEUS standard).

c) ved amtet, så vinges GEUS indtag af på den returnerede tabel fra GEUS. Herefter rettes amtets database (Husk at rette alle filer, se bilag for GeoGISfolk)

Alle boringer fordeles på de to kategorier. Hvis ingen af dem er korrekt, og der i stedet findes en anden, så vinges amts indtag af, og nye værdier for indtag, filtre og dybde indlæses i kolonnen for amtets indtag. Husk at rette amtets database også.

Det kan overvejes, om nogle af boringerne er så usikre, at det skal bemærkes. I givet fald kan det være en god ide, at skrive på originalmaterialet at indtaget er usikker, og herefter skanne det og sende det til GEUS.

4. Når alt materiale er gennemgået sendes det til GEUS

Eventuelt delt op i portioner, hvis det er hensigtsmæssigt. Dette kan aftales med Borearkivet ved GEUS.

